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V Katoviciach, 30. októbra 2012 
 

 

 Bengt Gunnarson 

 Prezident 

FANN Polska Sp z.o.o. 
Ul. Slaska 88 

PL 40-752 Katowice, Poland 
SS-EN 12566-3/Príloha B 

Čistička splaškových odpadových vôd pre max. 50 os. 
Časť 3: Prefabrikované malé čističky odpadových vôd 
Kontrola treťou stranou: PIA – Inštitút pre vývoj a hodnotenie 

technológie čistenia odpadových vôd    
 
 Prefabrikovaný malý systém úpravy odpadových vôd Biobed 5: 
Využiteľný objem: NC 0,9 m3/d 

Denné zaťaženie: 350 g/d 
Kapacita CHSK: 97,8 % a 26,55 mg/l 
               BSK: 98,7 % a 4,19 mg/l 
                  TL: 99,3 % a 4,12 mg/l 
              Tot-P: 99,3 % a 0,19 mg/l 
             Tot-N: 55,4 % a 32,21 mg/l 
Vodotesnosť: Vyhovuje 
Deformácia: Vyhovuje (1 m nadložie)  
Odolnosť/materiál: Vyhovuje/polyetylén (PE) 

 
Spoločnosť FANN Polska Sp. z.o.o. potvrdzuje, že systém Biobed 5 sa 
vyrába v súlade s požiadavkami uvedenými v norme SS-EN 12566-
3/Príloha B. 

[Nečitateľný podpis v. r.] 
[Pečiatka:] 
FANN POLSKA Sp z oo 
40-742 Katowice, ul. Slaska 88 
NIP PL2050003059 REG 242836099 
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EN 12566-3, Príloha B 

„Malé systémy úpravy odpadových vôd pre maximálne 50 osôb“ 
 

Malý systém úpravy odpadových vôd Biobed 5 
Prevzdušňovaný filtračný systém s chemickým dávkovaním do hlavnej nádrže 

 
 

Menovité organické denné zaťaženie 
Menovité hydraulické denné zaťaženie 
Materiál 
Účinnosť čistenia (nominálne sekvencie) 

0,37 kg/d 
0,90    m3/d 
polyetylén 
CHSK 
BSK 
TL 
NH4-N* 
Ntot* 
Ptot* 

 
 
 
 

97.,8 % 
98,7 % 
99.,3 % 
83,8 % 
53,3 % 
99,3 % 

Spotreba elektrickej energie  0,77 
*stanovená pre teploty ≥ 12 ˚C v bioreaktore. 

kWh/d 

 
 

Účinnosť odskúšal: 
PIA – Prüfinstitut für  Abwassertechnik GmbH 
(PIA GmbH) 
Hergenrather  Weg 30 
D-52074 Aachen 

 
Certifikovaný podľa  
ISO  9001::2000 

 

 
Notifikovaný orgán číslo. 1739   

 
Tento doklad nenahrádza vyhlásenie o zhode, 
ani označenie CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elmar Lancé Október 2012 

[Nečitateľný podpis v. r.] 

[Pečiatka:] 
Prüfinstitut für  Abwassertechnik GmbH 
geprüft – odskúšané - testé 

[Nečitateľná značka] 

[Vlajka EÚ] 
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